MANUAL INSTRUCCIONES

EUROPA 1000



Instrucciones de seguridad generales

Para salvaguardar la seguridad del usuario y de otros, por favor ponga atencion a
la informacion mostrada en este manual y en la propia maquina.
Preste especial atencion a las instrucciones con las siguientes marcas:

A PELIGRO: indica la posibilidad de lesiones graves de tipo personal o mismo
la muerte si no se siguen las indicaciones.

A ADVERTENCIA: indica la posibilidad de dafios en el equipo o lesiones
graves personales si no se siguen las indicaciones.

A ATENCION: indica la posibilidad de dafios en el equipo o lesiones
personales si no se siguen las indicaciones.

Prevencion de danos

Puede ver otra informacion importante marcada con ATENCION. Esto significa
que si no se siguen las instrucciones pueden causarse dafios irreparables en la
maquina.

ATENCION:

e Utilice la maquina con todas sus partes montadas, por ejemplo
guardabarros.

e El combustible es facilmente inflamable y puede ocasionar incendios
rapidamente, tenga especial cuidado.

e El combustible y aceite ha de encontrarse en buen estado y limpios.

o Cuando vaya a encender la maquina, la marcha ha de estar en posicién
neutral "N".

e Tenga cuidado con las cuchillas. Cuando trabaje con la maquina no toque
nunca con sus manos o pies las cuchillas en movimiento.

 Apriete el embrague antes de meter una nueva marcha y vuelva a soltarlo
lentamente.

e Tenga especial cuidado al manejar la maquina con marcha atras,
especialmente en pendientes.

o Después de adquirir la maquina monte las ruedas segun las instrucciones
del distribuidor. Después de familiarizarse con la maquina, monte las
cuchillas. Habitlese a utilizar la marcha atras antes de operar directamente
con la maquina.

Debido a la continua mejora en nuestros modelos, algunas fotos pueden variar
ligeramente de los elementos reales.




1.

Informacién de seguridad y advertencias

1.1. Periodo prueba

Lea cuidadosamente el manual y comprenda las diferentes situaciones que
pueden darse. Familiaricese con los controles para un adecuado trabajo y
aprenda como parar rapidamente la maquina en caso de emergencia.

No esta permitido el uso a menores de la maquina. Tampoco esta permitido el
uso de la maquina a toda persona que no haya leido el manual.

Mantenga el area de trabajo despejada y libre de personas que puedan ser
dafadas por la maquina.

1.2. Preparacion

Compruebe el &rea de trabajo y retire cualquier obstaculo.
Desconecte la transmision de las cuchillas y ponga la marcha "N" en Ia
maquina antes de encenderla.
No utilice la maquina si no cuenta con ropa de trabajo adecuada y calzado de
seguridad.
Tenga especial cuidado en el manejo del fuel ya que es muy inflamable:

o Utilice depositos homologados para su almacenaje.

o No reposte la maquina en funcionamiento o cuando el motor esté

caliente.
o Reposte en areas ventiladas. No lo haga en areas cerradas debido a los

gases toxicos que pueden desprenderse.
o Apriete bien la tapa del depésito de combustible y limpie cualquier resto
antes de volver a encender la maquina.
Cuando el motor esté funcionando no realice ningtin ajuste o cambio en la
maquina.
Utilice proteccion visual mientras maneje o utilice la maquina.

1.3. Operativa

No manipule las cuchillas con los pies o las manos mientras la maquina esté
encendida o funcionamiento.

No permita a otras personas estar cerca de la maquina mientras trabaja,
pueden resultar heridas. Preste especial atencién al trabajar en cualquier area
concurrida.

Si la maquina rebota mientras trabaja, pare y compruebe si existen dafios antes
de seguir trabajando.

Tenga cuidado de su seguridad personal, evite caidas o resbalamientos.

Si la maquina hace mucho ruido pare inmediatamente y compruebe el motivo,
pueden existir dafios graves.

Cuando no trabaje con la maquina, sitde la marcha en punto muerto "N" y
apague el motor SIEMPRE.

Antes de realizar cualquier ajuste, limpieza, comprobacién o reparacion en la
maquina el motor ha de estar apagado y todos los elementos de trabajo



3. Usos

Puede ser usada en diferentes terrenos y huertos. Ensamble los juegos de
cuchillas a cada lado y use los pasadores para asegurarlas a la maquina.

3.1 Arado de campo

4. Montaje

: 3 grupos 4 grupos
suega cushillas 3 piezas por grupo | 3 piezas por grupo
N° cuchillas 3x6(18) 3 x 8 (24)
Ancho de trabajo 80 cm 100 cm
Terreno indicado terrengjrggdos y terrenos blandos

Estas instrucciones permiten que acople cada parte de Ia maquina
correctamente. Si tiene cualquier duda o no encuentra el lugar para una
determinada pieza, pregunte sin falta a su distribuidor mas cercano.

4.1. Montaje

4.1.1. Ruedas: coloque cada rueda en su lado correspondiente de la salida de
transmision correspondiente vy fijelas a los ejes con los pasadores facilitados.

4.1.2. Manillar: acople al asiento del manillar la parte superior del manillar en
cada una de las ruedas dentadas y ajuste el manillar a la posicion deseada.

Utilice el tornillo largo, la arandela y la asa de apriete para ajustar el manillar.
Coloque despugs los cables de acelerador, embrague e inversora en la grapa
para el cableado del manillar.

4.1.3. Montaje del mando de embrague: coloque el tornillo del cable de
embrague y apriételo firmemente con su rosca (ver foto abajo)




4.1.4. Guia de profundidad: coloque la guia de profundidad en el enganche
posterior y fijela con el pasador correspondiente.

4.1.5. Guarda barros / protector cuchillas: monte los soportes del lado
izquierdo y derechos de cada chapa del protector y vuelva luego para colocar
encima cada chapa correspondiente.

4.2. Montaje y ajuste del cableado

Cable acelerador Mando acelerador

Cable inversora

Manilla embrague

Interruptor de pare Tuerca ajuste cable

Tuerca ajuste cable Manilla inversora

Cable embrague

Cable acelerador

Cable apagado

Palanca de Cabile inversora

embrague

Cable inversora
Horquilla de la
inversora

4.2.1. Montaje de cables

Montaje cable de embrague: coloque el cable en su asiento y luego atornille el
apriete del cable con la rosca; presione la palanca de embrague y coloque el
remate del cable en el asiento para el cable de la palanca.

Montaje cable inversora: coloque la cabeza del cable en |a horquilla de la
inversora y luego pase el cable hasta la manilla de la inversora.

Montaje cable acelerador: coloque el mando de acelerador en su maxima
posicion "H" y coloque el cable en el asiento de la manilla de acelerador.



5. Trabajo
5.1 Comprobacion y afadidos de aceite

Compruebe si todas las conexiones y tuercas estan flojas o sueltas. Apriételas si
es requerido antes de comenzar cualquier trabajo con la maquina.

Puntos de control y apriete Nm
Brida motor 20-25
Brida y caja de transmision 35-40
Tornillo eje de inversora 26-40
Tornillos de sujeccién motor y chasis 35-40
Tornillos capds 10.6-15
Eje y sujeccion de cuchillas 50-60
Conexidn transmision 35-40
Juego cuchillas 45-60
Tornillo asiento motor 35-40
Tornillos fijacion manillar 35-40

Compruebe que todos los mandos y palancas se mueven libremente y sin
esfuerzo.

Sitle la palanca de marchas en posicion neutral "N".

Anada aceite de motor y en caja de cambios / transmision:

1. Afiada SAE10W-40 en el cigliefial del motor.

2. Afniada aceite Nr20 en la caja de transmisiones. Sittie la
maquina en posicién horizontal y retire el tapén de aceite con la
cala. Afiada el aceite directamente en la caja de transmlsmnes y
compruebe el nivel de aceite colocando Ia cala.

A ATENCION: no apriete el tapon con la cala para comprobar
el nivel de aceite en la caja de transmisiones.

3. Afiada aceite al filtro de aire: retire la cubierta del filtro de aire y anada sobre
0.1L de aceite tipo Nr20.
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5.2 Arranque

A\ ATENCION: Ia palanca de marchas ha de estar en posicion neutral "N" antes
de arrancar.

Ver como arrancar en el punto n° 7.

El motor ha de funcionar durante 2-3 minutos a régimen de ralenti y sin carga de
trabajo para coger temperatura (1450-1750 r/min)

Compruebe que el motor funciona correctamente. Si no para inmediatamente y
compruebe los ajustes.

5.3 Trabajo y avance

Interruptor de apagado: siga las indicaciones en las imagenes de abajo. Use el
bloqueo para fijar la manilla en posicion.

Para trabajar presione la manilla del interruptor de pare y luego coloque la
marcha presionando la manilla de embrague. Suelte lentamente la manilla de
embrague y mantenga presionada la manilla de pare.

En situaciones de emergencia suelte la manilla del interruptor y la méquina parara
sola.

Situacién reposo Situacion arranque

Situacion desbloqueo Situacion trabajo continuo

Marcha adelante: coloque la marcha deseada y preparese para el arranque de la
maquina.

Presione la manilla de embrague en la izquierda; presione la manilla de
embrague y las cuchillas comenzaran a girar o las ruedas empezaran a moverse.
Suelte la manilla del embrague (a) y las cuchillas o ruedas pararan.

Ajuste la marcha a la posicién neutral "N" para detener completamente la
maquina.

A\ ATENCION: En una situacion de emergencia el embrague puede no
funcionar. Puede soltar el manillar de pare y la maquina se detendra sola.



Marcha atras: compruebe el drea detras de usted y asegurese de que no hay
ningun obstaculo.
Coloque primero la marcha neutral "N" y agarre el manillar derecho de la

inversora.

Presione el desbloqueo del embrague y apriete lentamente el manillar del
embrague. Luego empiece a caminar hacia atras con la magquina.

Suelte el manillar de embrague y detendra el movimiento hacia atras de la
maquina. Suelte ahora el manillar de la inversora y el sentido de avance de la
maquina volvera a la direccién anterior hacia delante.

A ATENCION: Antes de aplicar la marcha atras, reduzca la velocidad del motor
bajando las revoluciones al minimo en el control de velocidad (si el motor no se
apaga, la velocidad suele bajar a 2000 rpm/min). Esto reducira el riesgo de que
se lesione.

A ADVERTENCIA: En marcha atras la direccién de las cuchillas de trabajo gira
hacia el propio usuario. Asegtirese no tocar o ser interceptado por las cuchillas
mientras avanza hacia atraés. Tenga cuidado y suelte el manillar de embrague
rapidamente en caso de que pierda el control de Ia maquina. No utilice la marcha
atras si el espacio que existe detras del usuario no supera los 3 metros libres.

Si quiere cambiar de marcha mientras la maquina esta rotando, reduzca la
velocidad al minimo y suelte el embrague hasta que pare la maquina.
Posteriormente engrane la marcha deseada.

Para realizar giros con la maquina oriente el manillar hacia el lado que desea
avanzar.

A\ ATENCION: Al realizar un giro no agarre otro tipo de palancas o sujecciones
en la maquina que no sean las del manillar, ya que pueden ocasionarse dafos
con los movimientos.

Parar: en situaciones de urgencia para apagar el motor debe situar el interruptor
de pare en la posicion "OFF".
e Suelte el manillar de embrague para desengranar la marcha y parar el
movimiento de la maquina.
e Coloque la palanca de marchas en la posicion neutral "N".
e Sila maquina no para mire el punto 7 de este manual.

A\ ATENCION: Detenga siempre la maquina en superficies planas y seguras.
5.4 Conexién de accesorios
Cuando necesite trabajar el terreno con el juego de fresas, desmonte las ruedas

quitandole sus pasadores e inserte los ejes hexagonales de los juegos de fresas
directamente en los ejes de salida de la caja de transmision por cada lado.



7. Funcionamiento del motor

7.1 Arranque: antes de encender el motor la marcha de la motoazada ha de
estar en posicion neutral "N".

Situe la llave de gasolina en la posicion"ON". (1) llave de gasolina; (2) posicion
ON; (3) tornillo de drenaje.

(3}
Cierre el estrangulador en el carburador. Si la temperatura es elevada o la
maquina esta caliente no es necesario realizar este paso para el encendido del
motor. (1) llave del estrangulador; (2) posicién cerrado.
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Mueva ligeramente a la izquierda el control de gas. Puede hacerlo directamente
en el acelerador. (1) control de gas; (2) velocidad rapida; (3) velocidad lenta.

]

ast Slow

Choke valve switch

Compruebe que el interruptor de pare esta en la posicién ON. (1) posicién ON -
encendido; (2) posicién OFF - apagado.



Tire suavemente del arrancador hasta que note una ligera resistencia y luego tire
mas veces con mas energia.

Arrancador manual

A\ ATENCION: no suelte de repente el arranque en la posicion mas alta ya que
podria producirse un rebote brusco en el motor que le ocasionaria dafios graves.
Acomparie la recogida de la cuerda de arranque suavemente hacia atras.

Después de precalentar el motor una vez encendido (2-3 minutos al ralenti),

mueva lentamente el estrangulador a la posicion OPEN (abierto). (1) palanca

estrangulador; (2) posicién OPEN - abierto.
OPEN
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Ajuste la velocidad de la maquina con el mando de control de velocidad en el
manillar.

7.1 Apagado: en situaciones de urgencia, mueva el interruptor
de pare del manillar a la posicién "OFF" (apagado). (1) posicion
OFF - apagado (2) posicion ON - encendido.




Apague el motor normalmente de la siguiente manera:
e Reduzca del todo la velocidad de la maquina (o ponga el estrangulador a la
posicion mas a la derecha).
e Pulse el interruptor de pare del manillar a la posicion OFF (apagado).
e Cierre la llave de combustible a la posicién OFF (cerrado). (1) llave de
combustible; (2) posicidon OFF - cerrado.

I
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8. Mantenimiento del motor

A ADVERTENCIA: apague el motor y detenga completamente la maquina
antes de realizar cualquier limpieza, comprobacién, ajuste o reparacion. Para
prevenir arranques repentinos, tenga el interruptor de pare en el manillar en la
posicion OFF (apagado) y quite el cable de conexién de bujia.

Si el usuario no tiene las herramientas apropiadas o el conocimiento necesario,
las comprobaciones y reparaciones han de ser realizadas en un centro
especializado.

A\ ATENCION: utilice siempre los recambios originales o recambios
homologados para el modelo a reparar. Un uso de recambios no originales ni
adecuados puede provocar dafios graves en la maquina y denegara cualquier
proceso de garantia.

Realice mantenimientos periédicos en la maquina para mantenerla en buen
estado y condicion. Siga el cuadro de mantenimiento siguiente para conseguir un
mayor ciclo de vida en su maquina.



Paiteia tompEdbaF J Perlodo Diario Cadames o Cada 3 meses Cada 6 meses Cada afio 6
P 20h o 50h 6 100h 300 horas
Comprobar ”
Aceite nivel
Sustituir X X
. Comprobar X
Filtro aire —
Limpiar X (1)
Eiltte Limpiar X
combustible P
Limpiar /
- Comprobar
Bujia distancia K
electrodo
Espacio Comprobar /
5 h X
valvulas Ajustar
Aceite motor ComProbar X
nivel
Filtro aceite Limpiar X (2)
Cable
Ajustar
embrague Y A X
ACE*FE. . Ajustar *
transmision
Tensio ;
ens:cfn-{ Ajustar X X
transmision
Tubo . 3 . _—
. Ajustar Cada dos afios (2) necesario sustituir
combustible
A\ ATENCION

(1) Comprobar de forma mas frecuente cuando la maquina trabaje en condiciones
mas duras.

(2) Si el usuario carece de herramientas apropiadas o conocimientos, ha de
realizarse en un centro especializado.

8.1 Cambio de aceite: retire el aceite a sustituir cuando el motor esté templado.
No es recomendable hacer esta operacién con la maquina en frio ya que el aceite
estara mas denso y no saldra completamente, quedando restos en el interior.

o Afloje el tornillo de cambio de aceite y afloje el tapdn de aceite.

e Deje salir el aceite a reemplazar.

e Apriete del todo el tornillo de cambio de aceite en su lugar.

e Rellene con el aceite recomendado y compruebe el nivel de aceite.

CAPACIDAD: 0.6L
e Coloque y apriete de nuevo el tapon de aceite.

A ATENCION: el aceite residual ha de ser retirado y tratado en centros
homologados y que cumplan con la normativa medioambiental al respecto.
Consulte con las autoridades competentes los puntos autorizados para eliminar el
aceite residual de forma segura y respetuosa con el medio ambiente.




Tapén de aceite

Tornillo de cambio
de aceite

8.2 Filtro de aire: un filtro de aire sucio reducira el aire que pueda recibir el
carburador del motor. Compruebe el carburador regularmente para evitar malos
funcionamientos. Compruebe y limpie el carburador y el filtro de aire si la maquina
trabaja en condiciones mas duras de polvo o tierra.

A\ ADVERTENCIA: no utilice gasolina o disolvente de alta inflamabilidad para
limpiar el filtro de aire, ya que podria incendiarse al tratarse de liquido
inflamables.

A ATENCION: no utilice Ia magquina sin el filtro de aire NUNCA. La suciedad y
polvo ambiental podria introducirse directamente en el motor y provocar serios
danos en el cuerpo del motor como desgaste o gripado.

o Afloje la palomilla del protector del filtro de
aire y retire la cubierta. o

e Quite el filtro de aire. relomilasprele —Jp L g Avandela

e Lave el filtro en agua con jabon o
disolvente de baja inflamabilidad. Deje
secar al aire libre.

o Introduzca el filtro de aire en aceite denso y
muévalo para que se impregne de forma
uniforme. El motor expulsara gran cantidad
de humo si el filtro contiene demasiado Contenedor filtro A"« _
aceite.

o Retire el aceite anterior en la caja del filtro
de aire y limpie el contenedor.

e Vierta de nuevo aceite limpie en el
contenedor del filtro de aire (0.1L aprox.).

e Coloque de nuevo el filtro de aire y
protejalo con la cubierta correspondiente.

Cubierta ~h

Espuma

Asiento filtro

8.3 Bujia: la distancia de separacidon en el electrodo debe ser siempre la exacta y
no debe haber presencia de carbonilla. Si se presentan estos problemas retire y
sustituya la bujia.



jardin, etc. Para ayudarle a conseguirlo le detallamos a continuacién una serie de
acciones de mantenimiento, inspeccién y comprobacion de caracter basico que
no necesitan de gran especializacion por parte del usuario. Cualquier otro tipo de
servicio mas complicado o que requiera de herramientas especiales sera
conveniente realizarlo siempre en el centro especializado mas cercano, donde se
contara con un mecanico especializado.

9.1 Primeros pasos: una maquina nueva, o una maquina después de una
reparacion importante, necesitara trabajar sin carga sobre una hora y
posteriormente trabajar con carga media sobre unas 5 horas. Después de este
primer suavizado es conveniente cambiar el aceite de motor y afiadir nueva
gasolina, para dejar reposarla minimo 4 horas antes de un primer trabajo normal
0 con mayor carga.

9.2 Mantenimiento:

El mantenimiento es la clave para un correcto rendimiento de su maquina y es
responsabilidad del usuario. Un mantenimiento pobre significa mayores
problemas y averias. Siga los consejos de su centro especializado.

e Al realizar cualquier tarea de mantenimiento mantenga el area de trabajo
limpia y ordenada. Asegurese de que las herramientas eléctricas estan bien
derivadas a tierra. Trabaje en lugares bien iluminados.

o Asegurese de que la maquina estd completamente apagada y en reposo
antes de realizar cualquier reparacién o mantenimiento. Esto eliminara la
posibilidad de que se produzcan accidentes o lesiones para el usuario.

e El monéxido de carbono expulsado en la combustion del motor es venenoso
y puede matarle si enciende la maquina en lugares cerrados. Asegurese de
que existe buena ventilacién en su lugar de trabajo. NUNCA encienda la
maquina en lugares cerrados o mal ventilados.

e Deje enfriar el motor y el escape antes de tocar ningin elemento. No
encienda el motor en ningan caso para el mantenimiento, a menos que asi
lo indique el manual para la acciéon que tenga que realizar.

o Lea las instrucciones antes de comenzar cualquier reparacién y asegurese
de que cuenta con las herramientas adecuadas y los conocimientos
necesarios para realzarla.

e Para reducir la probabilidad de incendio o explosiones, tenga extremo
cuidado cuando opere con combustibles o materiales inflamables.

o Use solamente disolventes de limpieza no inflamables. NUNCA utilice
gasolina u otros disolventes mas inflamables para la limpieza de
componentes.

e Mantenga cualquier chispa o llama alejadas de las partes con combustible.

e Compruebe de forma frecuente las cuchillas de trabajo: deberan estar
limpias y sin hierbas enredadas u otros desehechos del trabajo habitual.



Compruebe SIEMPRE que estén perfectamente ajustadas y fijadas al grupo
de cuchillas.

Compruebe el estado de aquellas tuercas y tornillos que mas puedan sufrir
en el trabajo habitual de la maquina (tornillos de fijacion de cuchillas,
tapones/tornillos de aceite, tensores de cables, etc.).

Cuando sea necesaria cualquier reparacion de mantenimiento o sustitucion
de piezas, utilice siempre las piezas originales o recomendadas por el
fabricante.

El fabricante y/o el distribuidor no se haran responsables de los dafios o
lesiones provocadas por el uso de piezas, accesorios o partes no
autorizados.

e Tenga cercano un kit de primeros auxilios cuando realice tareas de
mantenimiento en la maquina para poder ser atendido de la forma mas
rapida en caso de lesién o herida.

9.3 Tabla de mantenimiento

Paitaicomprobar. J Beods Diario Cada mes o Cada 3 meses Cad? 6 meses Cada afio 6
20h o 50h 6 100h 300 horas
Correa de Comprobar X
transmision® Sustituir
Comprabar
Aceite motor nivel X
Cambiar X X
Comprobar X
Filtro de aire Limpiar X (1) X (1)
Sustituir X
Comprobar
Ace[?e‘ ) nivel X
transmision Sustituir X
Presidn ruedas Comprobar X
cﬁf:i:::::s Limpiar / afilar X
Eje /
rodamientos Engrasar X X
ruedas
A ATENCION

(1) Comprobar de forma mas frecuente cuando la maquina trabaje en condiciones

mas duras.

9.4 Almacenaje de larga duracion:

e Limpie la maquina y elimine restos del trabajo habitual.
o Retire el combustible del motor o afiada un estabilizador del combustible
(consulte a su centro distribuidor para mas informacién).




e Proteja los ejes de ruedas contra la corrosién: cubra los ejes con grasa y
guarde la maquina con los ejes montados.

e Mientras la maquina esté atemperada, retire el aceite de motor usado y
guarde la maquina con aceite de motor nuevo.

e Retire la bujia e introduzca un poco de aceite SAE30 en el agujero de la
bujia. Vuelva a colocar la bujia y haga mover el motor tirando del arranque
suavemente (sin encender el motor) para distribuir este aceite protector por
todo el piston.

o Retire la bujia y guardela aparte.

e Deje la maquina en un lugar adecuado para su almacenaje y protéjala de
golpes. Asegure bien la maquina para evitar que se mueve o se abalance
de forma imprevista sobre otros objetos o personas.

e Si ha utilizado un estabilizador para el combustible, tenga en cuenta que
existira riesgo de incendio o explosion si los gases entran en contacto con
una fuente de ignicién o llama. Consulte todas las medidas de seguridad al
respecto.

o Si existe la posibilidad de que la maquina vaya a ser usada de forma
imprevisible o desautorizada, retire la bujia del motor y guardela en otro
lugar después de embalar la maquina. Asegurese de cubrir el agujero de la
bujia para evitar que entre cualquier tipo de material extrafio o suciedad.

10. Solucién de problemas

10.1. El motor no arranca

10.1.1. El interruptor del motor esta en la posicion ON?

10.1.2. El nivel de aceite esta correcto?

10.1.3. La llave de combustible esta abierta?

10.1.4. Cuenta con suficiente combustible?

10.1.5. Compruebe que el combustible llega al carburador. (ATENCION: Si
existen perdidas, limpielas completamente. Y compruebe luego la bujia. Si hay
pérdidas de combustible podrian provocarse incendios).

10.1.6. La bujia da chispa?

Quite el tapon de la bujia y limpie la suciedad. Retire la bujia.

Coloque de nuevo el tapén/capuchdn de bujia en la buijia.

Situe la bujia en cualquier parte con masa del motor y arranque el
motor para ver si se observa chispa en la bujia.

Si no hay chispa, cambiela.

Si existe chispa, coloque la bujia de nuevo en el motor y enciéndalo.

10.1.7. Si ain asi no se enciende el motor, dirijase a su distribuidor mas
cercano.



10.2. Problemas en el embrague

Problema Causa Solucién
Palanca de embrague rota Cambie o repare
Cable embrague roto Cambiar
Pifién o junta desgastadas Cambiar

No embraga Eje de horquilla desgastado Cambie o repare
Disco de friccion no engrana Cambiar
Muelle de disco no funciona Cambiar
Embrague roto Cambiar
Muelle desgastado Cambiar

Patina el embrague Eje de horquilla no gira bien Limpielo

Cable de embrague mal ajustado

Realice el ajuste

10.3. Problemas con el cambio

Problema

Causa

Solucién

No coge bien las marchas

Palanca de marcas suelta y mal
fijada

Ajuste bien la palanca y apriete bien
el tornillo

No se puede meter una marcha
adelante

Desgaste en pificnes

Cambiar

Pifidn de transmisién suelto

Apriete los tornillos de sujeccion

Muelle de la palanca no valido

Cambiar

Palanca de pifiones floja Ajustela
Horquilla de marcha atras .
desgastada Cambie

No se puede meter la marcha atras | Cable flojo Ajuste o cambie

Eje de marcha atras flojo

Apriete los ajustes del eje

Horquilla blogueada

Limpiela hasta que funcione

La marcha atras no se da sacado

Eje de marcha atras suelto y en
blogueo

Apriete los ajustes del eje

Muelle flojo en la marcha atras Cambiar
Eje de marcha atras doblado Cambiar
. ; Tornillo del eje flojo Apriete el tomillo
Eje de retroceso flojo Eje y transmision mal ajustados Cambie
Ejes de marchas doblados Cambiar
Mucho ruido en la caja de cambios P!nones. Ej B igmlias Qesgastados el
Ejes y pifiones mal alineados y con ;
. Cambiar
mal ajuste
Pérdidas de aceite en la palanca " ;
principal de marchas Tapdn defectuoso en la palanca Cambiar
.P erdidas de aceite en la palanca Junta tdrica defectuosa Cambiar
inversora
Pérdidas de aceite en embrague Junta torica defectuosa Cambiar
Perdngjas de aceite en la caja de Juntas toricas defectuosa Cambiar
cambios
y, o ; . Tornillo de apriete flojo Apretar
Pérdidas de aceite en brida Jiitadeacaro 1ot B
10.4. Problemas en transmision
Problema Causa Solucién

Ruido excesivo

Pifiones desgastado o con mal
ajuste

Cambiar o ajustar

Marchas blogueadas

Mal engranaje

Comprobar y volver a engranar

Sobrecalentamiento

Escasez de aceite

Rellenar y ajustar al nivel

Separacién de carcasa muy
pequefia

Ajustar separacion

Distancia del eje escasa

Ajustar




