
LLENADO ACEITE CARRETILLAS ORUGA

Para realizar la puesta apunto de la carretilla ORUGA es indispensable llenar de aceite
tanto la caja de cambios como el motor. A continuación les redactaremos los pequeños
pasos que debe seguir para realizar este proceso eficazmente.

En primer lugar hay que tener presente que el llenado se debe realizar con la máquina
totalmente  plana.  Una  vez  asegurados  de  que  la  carretilla  está  en  esta  posición
procedemos a llenar con aceite 15W40 tanto la caja de cambios como el motor del modo
que detallaremos a
continuación.

ACEITE PARA EL MOTOR

Para llenar poner el aceite al motor hay que desenroscar el tapón que está marcado en la
anterior ilustración. Una vez desenroscado verter aceite hasta que esté a punto de 
rebosar (depósito lleno). Llegados a este punto, taponar de nuevo el orificio con el tapón 
para evitar perdidas.

ACEITE PARA LA CAJA DE CAMBIOS



Para llenar el depósito de aceite de la caja de cambio, basta con extraer uno de los dos
tornillos que se muestran, remarcados, en la ilustración. Recordamos que para ello, la 
máquina tiene que estar totalmente plana. Una vez extraído, verter aceite hasta que el 
INDICADOR DE LLENADO (mostrado en la siguiente imagen), expulse el aceite.

INDICADOR DE LLENADO DE ACEITE DE LA CAJA DE CAMBIOS

Para saber cuando tenemos el depósito del aceite de la caja de cambios lleno, debemos 
quitar el tornillo indicado en la anterior imagen. Una vez extraído, el depósito estará 
completamente lleno cuando el aceite salga por ese orificio. Llegados a este punto, 
atornillar de nuevo tanto este tornillo (indicador), como el anterior (orificio de entrada de 
aceite) y la máquina estará lista para ser usada.


